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SCHON WIEDER
EIN „NEUER“ IM
ENERGIESEKTOR?!

SIE SIND SKEPTISCH? BRAUCHEN SIE NICHT! 
UND WIR SAGEN IHNEN AUCH WARUM!

Sie sind mit Ihrem derzeitigen Energieverbrauch 
oder der Art und Weise, wie Sie Strom beziehen nicht glücklich?

Gemeinsam finden wir eine Lösung und optimieren so Ihren Energie-
verbrauch. Individuell und ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. 

UND DAS! ... BRAUCHEN SIE SCHON!

Sie haben noch keine PV-Anlage 
und möchten sich über deren 
Vorteile informieren?

Sie haben mit Ihrer bestehenden 
PV-Anlage noch nicht die Ziele 
erreicht, die Sie sich gesetzt haben?

Sie sitzen in zu teuren Strom- oder 
Gas-Tarife fest und möchten sich 
über andere Tarife informieren?

Als General-Distributor für Österreich bieten wir Ihnen 
Top-Qualität, gute Verfügbarkeit sowie Konditionen, da 
Zwischenhändler wegfallen. 

Erreichen Sie Ihr Ziel mit dem Virtuellen Speicher. Hier 
können Sie Strom erzeugen, Überschuss speichern 
und Guthaben nach Bedarf abrufen oder weitergeben.

Wir arbeiten mit den größten Energieversorgern 
Österreichs zusammen und ermöglichen Ihnen Son-
dertarife mit Zugang zu Großhandelspreisen! 

Egal, wo in Ihrem derzeitigen Energie-Konzept der Haken ist:

Official distributor for Austria: Beratung und Verkauf 
in Partnerschaft mit:

- a part of
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25 Jahre Qualitätsgarantie | 30 Jahre Leistungsgarantie

*SUNPRO Standard-Stufengarantie

· Glas-Glas Module
· Bifazial und schwarzes Gitter
· Schwarzer Rahmen
· Fullblack

SUNPRO TOPCon Modul (Mehrwert durch 30 Jahre Garantie)
Herkömmliches Modul

JAHRE425 bis 455 W

 haben eine 

22,77 %
30 Jahre:

Lineare
25 Jahre:

87,4 % Leistungsabgabe

Ausgangsleistungsgarantie
89,4 % Leistungsabgabe

FORSCHUNG,
ENTWICKLUNG &
PRODUKTION

HOHE EFFIZIENZGARANTIE & GEWÄHRLEISTUNG

Windlast: 2400Pa
Schneelast: 5400Pa

HOHE BELASTBARKEIT PID-RESISTANZ

N-Typ, KomponentenTyp, KomponentenT
bessere Zuverlässigkeit und
geringere LID/LETID-Dämpfung. 
Der Wirkungsgrad kann 
erreichen. Hervorragende 
Leistung bei schwachem Licht. 
Höhere Leistungsabgabe bei 
Dunst, Bewölkung usw.

Fortschrittliche Produktionslinie. 
Bifazialität > 80 %, verbessert 
effektiv die Stromerzeugung auf 
der Rückseite. Führender 
Schneideprozess für Solarzellen 
und Multi-Busbar-Design mit 
SUNPRO-Technologie.Technologie.T

Positive Leistungstoleranz:Positive Leistungstoleranz:
0~+5W.
Die Dämpfungswahrscheinlichkeit 
des PID-Phänomens wird
durch Optimierung der 
Batterieproduktionstechnologie 
und Materialkontrolle minimiert.

SPDG -N132RX10

GARANTIE & GEWÄHRLEISTUNG

M10 TOPCON MONO

Jahr

Herkömmliches Modul
SUNPRO TOPCon Modul (Mehrwert durch 30 Jahre Garantie)
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25 Jahre Qualitätsgarantie | 30 Jahre Leistungsgarantie

*SUNPRO Standard-Stufengarantie

· Silber Rahmen
· Bifazial und weißes Gitter
· Glas-Glas Module

JAHRE

Windlast: 2400Pa
Schneelast: 5400Pa

555 bis 590 W

30 Jahre: 87,4 % Leistungsabgabe

Lineare Ausgangsleistungsgarantie
25 Jahre: 89,4 % Leistungsabgabe

N-Typ,Typ,T  Komponenten haben 
eine bessere Zuverlässigkeit 
und geringere LID/LETID-Dämp-
fung. Der Wirkungsgrad kann
22,83 % erreichen. Hervorragen-
de Leistung bei schwachem 
Licht. Höhere Leistungsabgabe 
bei Dunst, Bewölkung usw.

Fortschrittliche Produktionslinie. 
Bifazialität > 80 %, verbessert 
effektiv die Stromerzeugung auf 
der Rückseite. Führender 
Schneideprozess für Solarzellen 
und Multi-Busbar-Design mit 
SUNPRO-Technologie.Technologie.T

FORSCHUNG,
ENTWICKLUNG &
PRODUKTION

HOHE EFFIZIENZHOHE BELASTBARKEIT PID-RESISTANZ

Positive Leistungstoleranz:Positive Leistungstoleranz:
0~+3W.
Die Dämpfungswahrscheinlichkeit 
des PID-Phänomens wird
durch Optimierung der 
Batterieproduktionstechnologie 
und Materialkontrolle minimiert.

(F) 2,0 mm ultraklares geprägtes doppelschichtiges farbloses Glas
(B) 2,0 mm schwarzes, halbgehärtetes Mesh-Glas

TÜV, CE, CEC, UL, WEEE

(Nehmen wir 420 W als Beispiel)
Elektrische Eigenschaften bei NMOT-Testbedingungen15Elektrische Eigenschaften mit % Leistungszuwachs auf der Rückseite

DC 1500V (TÜV)
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40'Hauptquartier

32,22

39,63

328,60

30,8

37.3

11.20

494,50

15,69

435 W

31,5

11.39

Ausgangskabel

16.08

344,30

36,5

Stück pro Palette

Anzahl der Zellen

430 W 455 W

32,98

10,73

Normale Betriebszelle

517,50

39.09

31

11.14

Glas

Betriebstemperatur

450 W

15.44

16.43

Temp.Koeffizient von Voc (TK Voc)

500,25

32,41

39,81

332,40

37.1

Maße

435 W

33.16

15,78

440 W

10,55 10,93

11.32

523,25 320,60

16.16

39,27

30.4

37,7

455 W 425 W

15,52

31.2

11.52

Gewicht

Zelltyp

32,60

15,89

336,50

36,9

Container

Stück pro Behälter

38,72

445 W

10.61

506,00

30,6

11.27

Anschlüsse

440 W

15.25

16.25

10,86

Temp.Koeffizient von Pmax (TK Pmax)

39,45

32.04

324,60

37,5

Paletten pro Container

425 W

488,75

15.61

430 W

31.3

11.45

Temp.Koeff. von Isc (TK Isc)

Temperatur

511,75

32,79

38,90

15,99

340,30

36,7

445 W

15.35

16.34

450 W

10,68 10.8

1134±1
30 ± 1

Systemzertifikate

45 ± 2

ISO 9001, ISO14001, ISO45001

Anschlussdose

0,046 % /

25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre

Extremer Wind und

0 bis +5 W

Standardtests

MC4-kompatibel IP68

-0,25 %/

und Schneelasten (5400 Pascal)

Leistungstoleranz

-0,30 %/

IEC 62716, PPP 58042

108 Zellen (Halbzelle)

1762x1134x30mm

Garantien

-40 bis +85

Zertifizierungen

Schutzart: IP 68

4mm², symmetrische Längen 1100mm

Hält extremem Wind stand (2400 Pascal)

87,4 % der Leistung

Kurzschlussstrom (Isc)

Strom bei maximaler Leistung (Imp)

Nennleistung (Pmax)

Maximale Belastbarkeit der Bypassdioden

Moduleffizienz (%)

Leerlaufspannung (Voc)

Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)

Maximale Systemspannung

23,8 kg

IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701,

N-Typ monokristallin, 182 x 93,4 mm

Schneelastprüfung

30A

13,90 14.05

455

39.09

445425

13.35

39,45

450

14.29

13,50

21.27

430 435

440 W

22.02 22,52

14.13

38,72

21,52

32,79

39,63

22,77

Mechanische Parameter

13,98

38,90

32,4132.04 32,98

39,81

Verpackungskonfiguration

IV EIGENSCHAFTEN BEI UNTERSCHIEDLICHER BESTRAHLUNG

32,22

425 W

440

39,27

Temperatureigenschaften

450 WTypischer Typ 430 W

33.16

22.27

13,58

445 W 455 W

ABMESSUNGEN UND AUFBAU

14.21

435 W

13,82

13.43

21,77

Tests, Zertifizierungen und Garantien

13,7313,65

32,60

13.27

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

HINZUFÜGEN: QINGGANG TECHNOLOGICAL IND. ZONE, YUHUAN-STADT, ZHEJIANG-PROVINZ, CHINA
TEL: +86 0576-80730906 E-MAIL: info@sunpropower.com WEBSITE: www.sunpropower.com
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789
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62

±1

(Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s)

Gesamtleistung

Vmp/V(Total)

Imp/A(Total)

Voc/V(Total)

Isc/A(Total)

Modulleistung
Nennleistung

Vmp/V

Imp/A

Voc/V

Isc/A

Modulleistung

Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen (STC:AM=1,5, 1000W/m², Zellentemperatur 25 °C)

Elektrische Eigenschaften bei NMOT-Testbedingungen

DC 1500V (TÜV,UL)

1134±1

30 ± 1

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

40,23

22,83

15.33

565

21,48

-40 bis +85

IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701,

ISO 9001, ISO14001, ISO45001

14.20 14.36

40,41

-0,25 %/

22.44

15.02

Prüfung extremer Wind-

und Schneelasten

22,64

47,27

N-Typ monokristallin, 182,2 x 99,5 mm

720

39,65

Standardtests

Leistungstoleranz

14.42

570

21,67

Systemzertifikate

14,54

47,63

14,48

32 kg

14.25

25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre 87,4% der
Leistung

575

39,84

0,046 %/

Schutzart: IP 68

47,39

15.25

47,86

2278x1134x30mm

14.31

MC4-kompatibel IP68

20

Garantien

15.10

45 ± 2

Zertifizierungen

555

47,98

590

14.14

40,05

4mm², symmetrische Längen 1300mm

36

39,26

21,86

47,7447,51

-0,30 %/

IEC 62716, PPP 58042

0 bis +3 %

15.40

132 Zellen (Halbzelle)

Anschlussdose

47,16

22.25

585

30A

15.18 15,48

580560

TÜV, CE, WEEE

14,94

40'Hauptquartier

Hält extremen Wind- (2400 Pascal) und Schneelasten
(5400 Pascal) stand

40,5839,44

22.06

11.4916,39

37,0

433,8

Temp.Koeff. von Isc (TK Isc)

45.2

40,23

575 W585 Watt

47,51 47,63

11.43

Paletten pro Container

11.8111.36

47,74

16.45

Anzahl der Zellen

40,41

45.1

37.2

Betriebstemperatur

667,00 672,75

12.2817,71

Stück pro Palette

555 Watt 590 W 570 W

Maße

421,70 425,5

39,84

17,54

Glas

655,50

11,74

12.23

16,7216.26

36,8

565 W

40,05

16.33

37,836,9

Gewicht

661,25

17,63

11,69

429,7

Zelltyp

580 W

45,047,39

Temp.Koeffizient von Pmax (TK Pmax)

560 W

12.1617.37

644,00

555 Watt 590 W570 W

47,16

37,6

44,9

455,7

Anschlüsse

39,44

12.10

Temp.Koeffizient von Voc (TK Voc)

12.47

649,75

39,65

417,7

585 Watt575 W

47,27

17.46

37,4

Ausgangskabel

16,65 11.61

12.04

44,747,86

560 W

37.3

Container

12.40

16.51

678,50

11.56

17,80

437,7

Normale
Betriebszellentemperatur

17.18

44,6

565 W

45,444,5

17.27 12.35

16,58

47,98

441,7

Stück pro Behälter

580 W

40,58

(F) 2,0 mm ultraklares geprägtes Doppelschicht-Farblosglas (B) 2,0 mm
weißes, halbgehärtetes Maschenglas

638,25

39,26

Temperatureigenschaften

580 W

Verpackungskonfiguration

ABMESSUNGEN UND AUFBAU

560 W 590 W

Mechanische Parameter

555 WattTypischer Typ 570 W

Tests, Zertifizierungen und Garantien

585 Watt565 W

IV EIGENSCHAFTEN BEI UNTERSCHIEDLICHER BESTRAHLUNG

575 W

123
456

789
555

5

22
78

±1

HINZUFÜGEN: QINGGANG TECHNOLOGICAL IND. ZONE, YUHUAN CITY, ZHEJIANG PROVINZ, CHINA TEL: +86
0576-80730906 E-MAIL: info@sunpropower.com WEBSITE: www.sunpropower.com

Kurzschlussstrom (Isc)

Strom bei maximaler Leistung (Imp)

Nennleistung (Pmax)

Maximale Belastbarkeit der Bypassdioden

Moduleffizienz (%)

Leerlaufspannung (Voc)

Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)

Maximale Systemspannung

(Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s)

Gesamtleistung

Vmp/V(Total)

Imp/A(Total)

Voc/V(Total)

Isc/A(Total)

Modulleistung

Nennleistung

Vmp/V

Imp/A

Voc/V

Isc/A

Modulleistung

15Elektrische Eigenschaften mit % Leistungszuwachs auf der Rückseite

Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen (STC:AM=1,5, 1000W/m², Zellentemperatur 25 °C)

ALLES RUND UMS THEMA PHOTOVOLTAIK

smart-tech24.com 

Photovoltaik-Paneele Tier1

Technisches Datenblatt 186.8 R TOPCON MONO:

Technisches Datenblatt M10 TOPCON MONO:



Stromspeichersystem
ESS-10kWh-S1

Sicherheit mit 32 Sicherheitssensoren

10 Jahre Garantie

Plug & Play

Kaskadierung bis zu 10 Einheiten

Dream Maker Technologie GmbH | Zimmerbachstr. 37 | 74676 Niedernhall | Deutschland
Tel: +49 7940 50967-11 | E-mail: info@dm-maker.de

Web: www.dm-maker.de

Copyright © 2023 Dream Maker. All Rights Reserved 

Dream Maker Speicher
ESS-10kWh-S1

Batterietyp                                         LFP
Batteriekonfiguration                     1P64S
Nennspannung                                 204,8V
Nennkapazität                                   50Ah
Nennenergie                                      10,24 kWh
Spannungsbereich                           179,2V-230,4V
Standardlade-/Entladestrom        25A
Max. Lade-/Entladestrom               30A
Installationsmethode                      Stehend auf dem Boden
Schutzklasse                                      IP65
Gewicht                                               142kg
Abmessungen                                   1200 x 646 x 180mm
Zykluslebensdauer                           ≥6000 Zyklen, 0,5C/0,5C,
                                                           90%DOD, 25°C, 70%EOL
Betriebstemperaturbereich          -20°C ~50°C
Lagertemperaturbereich                -30°C ~60°C
Wärmeableitungsmethode           Konvektionskühlung
Betriebshöhe                                      < 3000m

Authenticiation: IEC62619/ IEC60739/ IEC63056/ IEC62477/ UN38,3

Stromspeichersystem
ESS-10kWh-S1

Sicherheit mit 32 Sicherheitssensoren

10 Jahre Garantie

Plug & Play

Kaskadierung bis zu 10 Einheiten



Energie-Effizient!
Die besonders niedrige Aktivierungsspannung unserer Hybridwechselrichter ermöglicht 
es diesen Geräten, schon bei einer geringen Anzahl von Modulen im System ihre maxi-
male Wirkung zu entfalten. Diese Anpassungsfähigkeit macht sie äußerst flexibel und 
wirtschaftlich, was wiederum das Beste aus Ihrer Anlage und somit aus Ihrer Investition 
für Ihr Zuhause herausholt.

Kostengünstig!
Die sorgfältige Abstimmung der Komponenten gewährleistet eine erhöhte Leistungs-
fähigkeit. Dadurch verkürzen sich die Amortisationszeiten, und Sie können die Erträge 
Ihrer Anlagen schneller nutzen.

Individualisierbar!
Gestalten Sie Ihre Anlage ganz nach Ihren Vorstellungen – unsere Produkte lassen sich 
individuell anpassen! Nutzen Sie kostenfrei die Möglichkeit, Ihre Dream Maker Anlage 
softwaretechnisch nach Ihren eigenen Bedürfnissen zu konfigurieren. Zertifizierte Fach-
partner arbeiten direkt mit uns zusammen, um die gewünschten Anpassungen vorzu-
nehmen. Ganz gleich, ob Sie eine erweiterte Integration von Wärmepumpen in unsere 
Hybrid-Systeme wünschen oder die Priorisierung in Ihrem Hausnetz verändern möchten 
– wir haben die passende Lösung!

Unser Allrounder für jede PV-Anlage:
PCS-Hybridwechselrichter 
8kW bis 20kW

Notstrom <10ms

Backupleistung bis zu 200%

10 Jahre Garantie

Plug & Play

Kaskadierung bis zu 10 Einheiten
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Die besonders niedrige Aktivierungsspannung unserer Hybridwechselrichter ermöglicht 
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male Wirkung zu entfalten. Diese Anpassungsfähigkeit macht sie äußerst flexibel und 
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10 Jahre Garantie
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Kaskadierung bis zu 10 Einheiten

Energie-Effizient!
Die besonders niedrige Aktivierungsspannung unserer Hybridwechselrichter ermöglicht 
es diesen Geräten, schon bei einer geringen Anzahl von Modulen im System ihre maxi-
male Wirkung zu entfalten. Diese Anpassungsfähigkeit macht sie äußerst flexibel und 
wirtschaftlich, was wiederum das Beste aus Ihrer Anlage und somit aus Ihrer Investition 
für Ihr Zuhause herausholt.

Kostengünstig!
Die sorgfältige Abstimmung der Komponenten gewährleistet eine erhöhte Leistungs-
fähigkeit. Dadurch verkürzen sich die Amortisationszeiten, und Sie können die Erträge 
Ihrer Anlagen schneller nutzen.

Individualisierbar!
Gestalten Sie Ihre Anlage ganz nach Ihren Vorstellungen – unsere Produkte lassen sich 
individuell anpassen! Nutzen Sie kostenfrei die Möglichkeit, Ihre Dream Maker Anlage 
softwaretechnisch nach Ihren eigenen Bedürfnissen zu konfigurieren. Zertifizierte Fach-
partner arbeiten direkt mit uns zusammen, um die gewünschten Anpassungen vorzu-
nehmen. Ganz gleich, ob Sie eine erweiterte Integration von Wärmepumpen in unsere 
Hybrid-Systeme wünschen oder die Priorisierung in Ihrem Hausnetz verändern möchten 
– wir haben die passende Lösung!

Unser Allrounder für jede PV-Anlage:
PCS-Hybridwechselrichter 
8kW bis 20kW

Notstrom <10ms

Backupleistung bis zu 200%

10 Jahre Garantie
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Dream Maker Technologie GmbH | Zimmerbachstr. 37 | 74676 Niedernhall | Deutschland 
Tel: +49 7940 50967-11 | E-mail: info@dm-maker.de

Web: www.dm-maker.de

Technische Daten
DC-Eingang
Max. Eingangsleistung 1500W 1800W 22500 W 30000 W
Max. Eingangsspannung 1) 1000V
Aktivierungsspannung 135V
Bemessungseingangsspannung 620V
MPP-Spannungsbereich 200V bis 950V
Max. Eingangsstrom pro MPPT 30A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT 40A
Anzahl unabhängige MPP/
Strings pro MPP-Eingang

2/2

Anschluss Batterie
Kompatibler Batterietyp Lithium-Ionen oder Lithium-Eisenphosphat
Zulässiger Spannungsbereich 135V bis 750V
Anzahl unabhängiger Batteriekanäle 1 (nur HV-Batterien)
Max. Lade- und Entladeleistung der Batterie 2) 10KW 12KW 15KW 20KW

AC-Ausgang (Netzgebunden)
Bemessungsleistung 10000W 12000W 15000W 20000W
Max. Ausgangs- Scheinleistung 20KVA 24KVA 30KVA 40KVA
Nennspannung 3/N/PE; 220V/380V; 230V/400V; 240V/415V
Netzfrequenz 50Hz/60Hz
Max. Ausgangsstrom 16,5A 20A 25A 33,5A
Leistungsfaktor 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt
Max. Klirrfaktor < 3%
Gleichstrom-Komponente <0,5lN

AC-Ausgang (Notstrom)
Bemessungsleistung 1PH/3PH 3330W/ 

10000W
4000W/ 
12000W

5000W/ 
15000W

6670W/ 
20000W

Max. Ausgangs- Scheinleistung 11KVA 13,2KVA 16,5KVA 22KVA
Nenn-/Max. Ausgangsstrom 14,5A/16,5A 17,4A/20A 21,7A/25A 29A/33,5A
Netzfrequenz <10ms
Max. Ausgangsstrom 3/N/PE; 220V/380V; 230V/400V; 240V/415V
Leistungsfaktor 50Hz/60Hz
Max. Klirrfaktor 20,6s 20,6s 25,6s 25,6s

Gleichstrom-Komponente 3% der linearen Last

Effizienz
Max. Effizienz 98,4%
Europäische Effizienz 97,5%

Schutzeinrichtungen
DC-Verpolungsschutz Integriert

Batterie-Verpolungsschutz Integriert
PV-Isolationswiderstandserkennung Integriert
Überspannungsschutz DC/AC Typ II / Typ III
Überstromschutz Integriert
Übertemperaturschutz Integriert
Überlastschutz Integriert
Fehlerstromüberwachung Integriert
Inselbildungsschutz Integriert
Kurzschlussschutz Integriert

Allgemeine Daten
Abmessungen l*b*h 534mm*210mm*418mm
Gewicht 28kg 28kg 31kg 31kg
Schutzklasse IP65
Standby-Verbrauch <15W
Topologie Transformatorlos
Kühlmethode Intelligenter Lüfter
Betriebstemperatur -30°C bis +60°C
Relative Luftfeuchte 0~100%
Max. Einsatzhöhe 3000m (>3000m derating)
Lautstärke <40dB
Anzeige OLED & LED
Kommunikation CAN, RS485, WIFI, LAN

PCS-3-10KW-
40A-1

PCS-3-12KW-
40A-1

PCS-3-15KW-
40A-1

PCS-3-20KW-
40A-1

1) Bei System 1000V gilt max. Betriebsspannung 950V; 2) Lade- und Entladeleistung hängen unter Anderem von der Batterie ab.

Copyright © 2023 Dream Maker. All Rights Reserved 



Vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen Beratungs-
termin. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

+43 (0) 3172 / 60 506

1.

3.

2.

=+

Der Stromtarif mit dynami-
scher Viertelstunden-Preis-
aktualisierung & virtuellem 
Stromspeicher. 

Strom erzeugen.
Überschüss speichern.
Guthaben nach Bedarf 
abrufen od. weitergeben!

COMMUNITY-PV-TARIF + 
VIRTUELLER

STROMSPEICHER!

Sie produzieren bereits 
Ihren eigenen Strom und 
möchten diesen effizient 
und nach Ihren Bedürfnis-
sen zu jeder Zeit abrufen 
können? Dann haben wir 
die Lösung für Sie mit dem 
„Community-PV-Tarif“.

BESTEHENDE
PHOTOVOLTAIK-

ANLAGE

Damit schonen Sie nicht nur 
die Umwelt sondern auch 
Ihre Geldbörse. 

Mit dem Community-PV-Tarif 
machen Sie Ihre PV-Anlage 
zur eigenen Strombörse!

STROMKOSTEN
NACHHALTIG 

SENKEN!

Jetzt informieren!

ALLES RUND UMS THEMA PHOTOVOLTAIK

Die Neuheit im 
Energiesektor.

Holen Sie das 
MAXIMUM 
aus Ihrer 
PV-ANLAGE!

Beratung und Verkauf in Kooperation mit: 

smart-tech24.com 



Was früher nur der Großindustrie möglich war, ist jetzt 
auch für Klein- & Mitt elbetriebe sowie für Privathaus-
halte möglich. Wir ermöglichen Ihnen den Zugang zu 
Großhandelspreisen! Ob Sie als als Klein- oder Mitt el-
betrieb oder Landwirt einen fl exiblen und wirtschaft li-
chen Tarif suchen, oder als Privathaushalt die Umwelt 
schützen und gleichzeiti g Ihre Energiekosten senken 
möchten, bei uns fi nden Sie die ideale Lösung. 

Jetzt Energiekosten senken und Geld sparen.
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UNSERE TARIFE IN DER ÜBERSICHT

Warum mehr bezahlen
als notwendig?

Das SPOTpreis-Modell für Ihr Gewerbe: Mit dem Tarif „Strom KMU Spot“ profi ti eren Sie direkt 
von Preisentwicklungen am EPEXᴰᴱ Spotmarkt. Ihr Strompreis wird monatlich rückwirkend an-
gepasst und Marktentwicklungen an Sie weitergegeben.

Unser smarter „SPOT-Tarif“  |  gekoppelt am EPEX-Spot-Stundentarif15 MIN
PRO

0 kWh

Da der Tarif an den Börsenpreis gekoppelt ist, schwankt er mit den Veränderungen des Strom-
preises. Der Monatsdurchschnitt  dient als Verrechnungsbasis. In Zeiten sinkender Strompreise 
kann der Float Tarif eine att rakti ve Alternati ve zum Standardtarif sein.

Unser smarter „FLOAT-Tarif“  | gekoppelt am Strompreisindex
Ø/Mo.

c/
kW

h

Jän Feb Mär Apr Mai

Überschüssigen Sonnenstrom günsti g verkaufen und teuer zurückkaufen war gestern. 
Mit unserem virtuellen Speicher können Sie Stromüberschuss speichern und bei Bedarf abrufen.

Unser „COMMUNITY-PV-Tarif“  | mit virtuellem Speicher

Gerne informieren wir Sie auch über folgende Tarife: 
FIX-Tarif / kWh.  |  PRIVAT-Tarif | GAS-Tarif

Unsere Tarife bieten Ihnen Unsere Tarife bieten Ihnen 
maßgeschneiderte Optionen, maßgeschneiderte Optionen, 

die Ihren individuellen Bedürfnissen die Ihren individuellen Bedürfnissen 
gerecht werden. gerecht werden. 

www.smart-tech24.com/stromkosten-senken/

Nähere Informati onen zu den Tarifen fi nden Sie unter folgendem QR-CODE 
oder direkt auf unserer Homepage.

smart-tech24.com 

Scann Scann 
me!me!

Beratung und Verkauf
in Partnerschaft mit:



BESUCHEN SIE UNS
IN UNSEREM NEUEN
FLAGSHIP-STORE
IN WEIZ!

Direkt gegenüber 
vom Kunsthaus Weiz.
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- a part of

smart-tech24.com
Ein Unternehmen der R.solutions gmbh  
Elingasse 8  |  A-8160 Weiz  |  AUSTRIA

+43 (0) 3172 / 60 506
info@smart-tech24.com

We are proud to be the official distributor for Austria for the following companies:
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We are proud to be the official distributor for Austria for the following companies:


